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徐环建〔2022〕6号               签发人：郑振韧

关于徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县曲界镇污水处理站项目环境影响报告表的批复

徐闻县云水环保有限公司：
你单位报送的《徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县曲界镇污水处理站项目环境影响报告表》收悉，根据建设项目的环境管理有关文件规定，经研究决定，批复如下：
本项目位于徐闻县曲界镇原炮厂，项目中心坐标为东经110度19分25.09秒，北纬20度28分40.05秒。建设内容为污水处理站，设计处理能力为2000m³/d。总投资3660.55万元。
该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，可以满足生态环境保护相关法律法规和标准的要求。同意批准该环境影响报告表。
一、须加强环境日常监管，要求项目落实主要污染防治措施如下： 
1、严格设计，合理布置，避让敏感目标，做好施工期环境保护工作，防止对周围生态环境造成影响。
2、废水污染治理：本项目污水经处理后尾水最终排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。
3、噪声污染治理：运营期声环境污染防治应按环评文件要求，选用低噪设备，采取减振措施；墙体、窗户按良好隔音效果设计和建设，场界噪声值必须满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、废气治理：项目应通过采取有效的除恶臭措施，有效控制污水处理站恶臭气体的排放，减少对周边环境的影响；各类大气污染物必须按环评文件的要求建设污染防治设施使其达标排放。
5、固废污染治理：垃圾分类收集处置，交由当地环卫部门处理；产生的污泥交由有处理能力的单位处理，及时清运,做好转移台账。
6、建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行管理台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。
二、项目须按有关规定取得自然资源及其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。

三、原徐闻县环境保护局《关于徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县曲界镇污水处理站提质改造项目环境影响报告表的批复》（徐环建〔2019〕15号）作废。

                          
                               2022年6月10日
徐环建〔2022〕7号               签发人：郑振韧

关于徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县和安镇污水处理站项目环境影响报告表的批复

徐闻县云水环保有限公司：
你单位报送的《徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县和安镇污水处理站项目环境影响报告表》及有关材料收悉，根据建设项目的环境管理有关文件规定，经研究决定，批复如下：
本项目位于徐闻县和安镇茅园村西南侧，项目中心坐标为东经110度22分5.23秒，北纬20度38分10.03秒。建设内容为污水处理站，设计处理能力为1000m³/d。总投资3665.67万元。
该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，可以满足生态环境保护相关法律法规和标准的要求。同意批准该环境影响报告表。
一、须加强环境日常监管，要求项目落实主要污染防治措施如下： 
1、严格设计，合理布置，避让敏感目标，做好施工期环境保护工作，防止对周围生态环境造成影响。
2、废水污染治理：本项目污水经处理后尾水最终排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。
3、噪声污染治理：运营期声环境污染防治应按环评文件要求，选用低噪设备，采取减振措施；墙体、窗户按良好隔音效果设计和建设，场界噪声值必须满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、废气治理：项目应通过采取有效的除恶臭措施，有效控制污水处理站恶臭气体的排放，减少对周边环境的影响；各类大气污染物必须按环评文件的要求建设污染防治设施使其达标排放。
5、固废污染治理：垃圾分类收集处置，交由当地环卫部门处理；产生的污泥交由有处理能力的单位处理，及时清运,做好转移台账。
6、建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行管理台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。
二、项目须按有关规定取得自然资源及其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。
三、原徐闻县环境保护局《关于徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县和安镇污水处理站提质改造项目环境影响报告表的批复》（徐环建〔2019〕8号）同时作废。


                          湛江市生态环境局     
                               2022年6月10日

徐环建〔2022〕8号               签发人：郑振韧

关于徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县前山镇污水处理站项目环境影响报告表的批复

徐闻县云水环保有限公司：
你单位报送的《徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县前山镇污水处理站项目环境影响报告表》收悉，根据建设项目的环境管理有关文件规定，经研究决定，批复如下：
本项目位于徐闻县前山镇前山村旧市场经济合作社，项目中心坐标为东经110度27分13.456秒，北纬20度25分20.455秒。建设内容为污水处理站，设计处理能力为1000m³/d。项目总投资：3118.58万元。
该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，可以满足生态环境保护相关法律法规和标准的要求。同意批准该环境影响报告表。
一、须加强环境日常监管，要求项目落实主要污染防治措施如下： 
1、严格设计，合理布置，避让敏感目标，做好施工期环境保护工作，防止对周围生态环境造成影响。
2、废水污染治理：本项目污水经处理后尾水最终排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。
3、噪声污染治理：运营期声环境污染防治应按环评文件要求，选用低噪设备，采取减振措施；墙体、窗户按良好隔音效果设计和建设，场界噪声值必须满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、废气治理：项目应通过采取有效的除恶臭措施，有效控制污水处理站恶臭气体的排放，减少对周边环境的影响；各类大气污染物必须按环评文件的要求建设污染防治设施使其达标排放。
5、固废污染治理：垃圾分类收集处置，交由当地环卫部门处理；产生的污泥交由有处理能力的单位处理，及时清运,做好转移台账。
6、建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行管理台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。
二、项目须按有关规定取得自然资源及其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。 

三、原徐闻县环境保护局《关于徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县前山镇污水处理站提质改造项目环境影响报告表的批复》（徐环建〔2019〕14号）作废。

                          
                               2022年6月10日

徐环建〔2022〕9号               签发人：郑振韧

关于徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县锦和镇污水处理站项目环境影响报告表的批复

徐闻县云水环保有限公司：
你单位报送的《徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县锦和镇污水处理站项目环境影响报告表》收悉，根据建设项目的环境管理有关文件规定，经研究决定，批复如下：
[bookmark: _Hlk85550536]本项目位于徐闻县锦和镇城内村委会东关经济合作社，项目中心坐标为东经110度25分13.385秒，北纬20度35分0.416秒。建设内容为污水处理站，设计处理能力为1000m³/d。项目总投资：3241.98万元。
该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，可以满足生态环境保护相关法律法规和标准的要求。同意批准该环境影响报告表。
一、须加强环境日常监管，要求项目落实主要污染防治措施如下： 
1、严格设计，合理布置，避让敏感目标，做好施工期环境保护工作，防止对周围生态环境造成影响。
2、废水污染治理：本项目污水经处理后尾水最终排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。
3、噪声污染治理：运营期声环境污染防治应按环评文件要求，选用低噪设备，采取减振措施；墙体、窗户按良好隔音效果设计和建设，场界噪声值必须满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、废气治理：项目应通过采取有效的除恶臭措施，有效控制污水处理站恶臭气体的排放，减少对周边环境的影响；各类大气污染物必须按环评文件的要求建设污染防治设施使其达标排放。
5、固废污染治理：垃圾分类收集处置，交由当地环卫部门处理；产生的污泥交由有处理能力的单位处理，及时清运,做好转移台账。
6、建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行管理台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。
二、项目须按有关规定取得自然资源及其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。 

三、原徐闻县环境保护局《关于徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县锦和镇污水处理站提质改造项目环境影响报告表的批复》（徐环建〔2019〕11号）作废。

                          
                               2022年6月10日

徐环建〔2022〕10号               签发人：郑振韧

关于徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县锦和镇外罗港污水处理站项目环境影响报告表的批复

徐闻县云水环保有限公司：
你单位报送的《徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县锦和镇外罗港污水处理站项目环境影响报告表》收悉，根据建设项目的环境管理有关文件规定，经研究决定，批复如下：
本项目位于徐闻县锦和镇外罗孵化场南侧，项目中心坐标为东经110度28分17.5秒，北纬20度34分29.89秒。建设内容为污水处理站，设计处理能力为800m³/d。项目总投资：4970.61万元。
该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，可以满足生态环境保护相关法律法规和标准的要求。同意批准该环境影响报告表。
一、须加强环境日常监管，要求项目落实主要污染防治措施如下： 
1、严格设计，合理布置，避让敏感目标，做好施工期环境保护工作，防止对周围生态环境造成影响。
2、废水污染治理：本项目污水经处理后尾水最终排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。
3、噪声污染治理：运营期声环境污染防治应按环评文件要求，选用低噪设备，采取减振措施；墙体、窗户按良好隔音效果设计和建设，场界噪声值必须满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、废气治理：项目应通过采取有效的除恶臭措施，有效控制污水处理站恶臭气体的排放，减少对周边环境的影响；各类大气污染物必须按环评文件的要求建设污染防治设施使其达标排放。
5、固废污染治理：垃圾分类收集处置，交由当地环卫部门处理；产生的污泥交由有处理能力的单位处理，及时清运,做好转移台账。
6、建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行管理台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。
二、项目须按有关规定取得自然资源及其他相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入使用。 

三、原徐闻县环境保护局《关于徐闻县以PPP模式整县推进生活污水处理设施建设项目——徐闻县锦和镇外罗港污水处理站项目环境影响报告表的批复》（徐环建〔2019〕10号）作废。

                          
                               2022年6月10日



徐环建〔2022〕11号              签发人：郑振韧

关于湛江市庞发混凝土有限公司年产30万m3混凝土生产线项目环境影响报告表的批复

湛江市庞发混凝土有限公司：
你单位报送的《湛江市庞发混凝土有限公司年产30万m3混凝土生产线项目环境影响报告表》收悉，根据建设项目的环境管理有关文件规定及湛江市生态环境技术中心（湛环技评表〔2022〕37号）评估意见，经研究决定，批复如下：
1、 湛江市庞发混凝土有限公司年产30万m3混凝土生产线项目位于湛江徐闻县锦和镇海角农场一队，中心点坐标为东经110°24'18.223"，北纬20°32'59.075"。项目设2条商品混凝土生产线，年产30万m3混凝土，其中C20商品混凝土2万m3，C25商品混凝土5万m3，C30商品混凝土23万m3，总投资6324万元，其中环保投资100万元。
该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，可以满足生态环境保护相关法律法规和标准的要求。同意批准该环境影响报告表。
二、严格执行环保“三同时”管理制度，项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
三、加强日常环境监管，要求项目主要污染防治措施如下： 
1、严格设计，合理布置，避让敏感目标，做好施工期环境保护工作。
2、废水污染治理：项目产生的搅拌机清洗水、搅拌车清洗水和初期雨水经沉淀池收集后回用于生产，设置6个沉淀池，总容积456m3，沉淀池的上清液达到一定高度后流入下一级沉淀池，最后一级的沉淀池作为生产用水供混凝土搅拌站使用；员工生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱作标准后用于周边经济作物灌溉。
3、噪声污染治理：运营期声环境污染防治应按环评文件要求，选用低噪设备，采取减振措施；墙体、窗户按良好隔音效果设计和建设，场界噪声值必须满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4、废气治理：各类大气污染物必须按环评文件的要求建设污染防治设施使其达标排放。
5、固废污染治理：项目布袋除尘器产生的粉尘渣和沉淀池产生的沉渣收集后作为原料回用于生产， 实验室检验产生的废弃混凝土块收集后交由制砖厂制砖，员工生活产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。
四、项目竣工必须办理环保验收手续合格后才能正式运营。
五、项目须按有关规定征得自然资源及其他相关部门同意后方可开工建设。
                          
                               2022年6月13日





























image1.png
LRI I R A ]

B (2021) 45

KT AR Lk SRR s fo it AT B4 1 65 dum i
AP H ARG SIS

e £ Sk AT R

PRIRARIEHY CHR0T B 819 Sk R B ATRA WM 1
At/ MR B AR B E SRS ) R, WU R B R
FBEEA R LE, SERSE, I T

~ B 2 0 45 10 6 0 F 4R e T 3 1

R L M GIATER 0 XA R R A

R, FEEHTRME BRI R, T A S
25 53 et B SR B AR 0 5 e
SEREBRIATHL T U AR RS S0 A BT 0T 4T . R
HAE IR (R LRI 1 2D

AT (T4 £ i S O 4 ) L K AT PR
AFIRE, 6 30 JiTC, P RELTE 6 JiT. RIS EA
SRRk AT R R R R I A IR SR A
A, BATF 2016 4 12 A A RERGE T (R R EG K
AT A T BOK AR TR R R RD, T 2016 %
12 A 22 B ER A SRS (R 3 ) 051 F 4 R e S0 A
AT TR LI F 2019 4 9 A 29 HIEHS Vi
GIE1341%: 914408257417215420001Q) i FIATHIR" 5305
PRV, AWML RS R, RRIER





image2.png
92 ] L 16 S Sk 47 LA R OB 30 7378,
VAT 1 at/h MRS IR AR, R RRERR , R
EAVAE, D94 7745 30 R AF Sk 320 B, et SR L 180 B,

o T SRS, R A et 175 BBl
LSRR RGBT, A LR AR

1 SR R 2 W RS e RV B
SRRBUE W B4, RO . 193, %K
W, R LA (AL AR HERAE)
(GBIZ348-2008) 22HFHE.

20 BEAUREL: 0 BN TR IR 8
SRIZH 1 £7 3600m"/h JAHL20m HESUIR, (RIETS RMIREL S %
AHITHRAE CHRYPR TS RAEARAED (DB 44/765-2019) ¢
2 MRk R

3. BB RIGEL iR KR, RS
gy B BRI B A B AL K
15 R RS

= WH R TAARARRKF ARG A R EREE.

YL A A TR 100 5 R B A TR SR O M R
.





