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关于徐闻县城区综合治理工程环境影响报告表的批复

徐闻县城市管理和综合执法局： 
你单位报批的《徐闻县城区综合治理工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等资料收悉。经研究，批复如下：
一、徐闻县城区综合治理工程位于徐闻县县城区域，占地面积1881704.61平方米，主要建设内容包括：环境综合整治工程、交通基础设施及配套工程、建筑修缮工程。本次环境影响报告表仅针对梅溪人工湖的清淤整治进行评价，项目（梅溪人工湖）位于徐闻县徐城街道东方四路徐闻人民公园，人工湖水体面积为15957.19m2，项目清淤面积为15957.19m2，清淤量为5904.16m3。
项目总投资770.12万元,环保投资447.3万元。
项目代码：2210-440825-04-01-582249
二、根据报告表结论，在严格落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设可行。我局原则通过对报告表的审查。你单位应按照报告表内容组织实施。
三、加强日常环境监管，要求项目主要污染防治措施如下： 
   1、废水污染治理：工程施工期间，不设施工营地，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境或淹没市政设施；在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减少施工机械设备与水体的直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。
    2、噪声污染治理：施工期间，施工场地的设置采取相应的隔声、减振、消声等降噪措施，昼间施工时对涉及敏感点后宫村1、后宫村2与徐闻县中医院的建筑物外，设置移动声屏障，高度约2.5m，长度约5m，加强对施工机械的维护和保养；合理安排施工时间，禁止在12:00~14:00及22:00-6:00期间施工；施工运输车辆在运输过程中应减速慢行，禁止鸣笛。施工场界噪声应满足《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。
3、清淤恶臭防治措施:施工期清淤产生臭气，通过增加围挡、喷洒除臭药剂等措施消除臭气影响。施工人员施工时应佩戴防毒面罩，施工现场须设专人监护。施工过程中，及时将淤泥罐车外运，采取边清边运，对车辆等进行严格控制，加强日常养护和巡查，及时处理可能发生的泄漏事故，同时运输过程中做好密封措施，规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶，防止恶臭扩散，可减少恶臭气体的影响。施工现场设置边界围挡，施工场地外围进行持续洒水，设置简易洗车装置。
4、固体废物处置：清淤后的淤泥交由有资质、有能力的单位将淤泥采用罐车外运至徐闻县垃圾回填场填埋处理。
四、建设项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
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