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关于省道S547线徐闻县新寮码头至港六路口段改建工程环境影响报告表的批复
 
徐闻县公路事务中心：
 
你单位报送的《省道S547线徐闻县新寮码头至港六路口段改建工程建设项目环境影响报告表》收悉，根据建设项目环境管理有关文件规定，经我局研究决定，批复如下：
一、本项目位于湛江市徐闻县新寮镇。项目起点位于徐闻县新寮码头（K0+000），途径岑头村、南海头、西边塘村，终点位于新寮镇区港六路口（K5+356.391），路段长约5.356公里。全线采用双向两车道三级公路技术标准，设计速度30公里/小时，沥青混凝土路面，路基宽度为7.5-8.5米。全线无桥梁，共设置涵洞12道，平面交叉43处，沿线布置相应的交通工程及配套设施。总投资3034.43万元，其中环保投资253万元。
项目代码：2305-440825-18-01-822712
二、根据报告表的评价结论在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。
三、严格执行环保“三同时”管理制度，项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
四、加强日常环境监管，要求项目主要污染防治措施如下： 
    1、废水污染治理：施工期产生的生产废水采用小型沉砂池、隔油池等措施处理，然后用于施工水泥搅拌、场地道路洒水降尘，不准外排。
    2、噪声污染治理：本项目运营期声环境污染防治应按环评文件要求采取绿化措施、噪声敏感路段警示过往车辆限
速、禁鸣、加强道路管理等措施后须符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。施工期噪声源主要为挖掘机、轮式装载车等，施工单位采取以下措施：①施工过程中应做好施工告示，及时与公众沟通。②项目要做好施工规划，使用低噪音设备，避免高噪音设备集中施工，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。③项目施工过程中要避免晚上作业。施工需要在夜间进行的，必须报相关部分批准方可进行夜间施工，并贴告示知民，④选用低噪声设备，安装时采取减振、隔声等措施。
3、扬尘、废气治理：设置工地围档、工地洒水压尘及时进行地面硬化、加强交通运输管理等措施，使扬尘的影响范围控制在工地范围。
4、固废污染治理：施工期产生多余的土石方、建筑垃圾不得乱丢弃，本项目多余土石方和建筑固体废物须运到徐闻县定点建筑垃圾填埋场进行处理；施工人员生活垃圾应按指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，做到日产日清，并对堆放点进行定期的清洁消毒以免孳生蚊蝇。
五、项目竣工必须办理环保验收手续合格后才能正式运营。
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